
HydroAir & HydroJet
Precizni i higijenski sistemi tekućeg hranjenja

za uzgoj odojaka



HydroAir & HydroJet – sistemi tekućeg hranjenja za uzgoj odojaka

HydroAir i HydroJet sa senzorskim
valovom i točnim omjerom životinje
: hranidbena mjesta

HydroAir i HydroJet su izrađeni za odojke u uzgoju

sa težinama od 6 do 40 kg. Oba sistema se mogu

koristiti i za hranjenje krmača. HydroJet je posebno

prikladan za do 1000 odojaka, dok je HydroAir naj-

bolji za upotrebu na farmama sa 1000 i više odojaka.

Oba sistema se mogu koristiti za pripremu hrane sa

do 40 različitih komponenti povećavajući fleksibilnost

kod uporabe jeftinih sastojaka.

Hrana se može pripremiti po ventilu (HydroJet) ili, 

ako se jednaka smjesa hrane koristi istovremeno za

nekoliko ventila (HydroAir), što štedi mnogo vremena.

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, HydroAir i Hydro-

Jet se mogu montirati u vrlo male hranidbene kuhinje

što je još jedna prednost u odnosu na tradicionalne

sisteme tekućeg hranjenja. 

Iskustvo je pokazalo da se odojcitrebaju hraniti preko

senzorski kontroliranih valova. Na taj način je svježa

hrana uvijek dostupna po zahtjevu. Svaki odojak 

mora imati približno 8 cm mjesta za hranjenje. Ovo

odgovara omjeru životinja : hranidbeno mjesto od

1 : 1 na početku uzgoja te 2 : 1 na krajnjem dijelu 

uzgoja. Ovakvi uvjeti osiguravaju jednaku distribuciju

hrane unutar grupe sa individualnim povećanjem 

težine od 450 g i više.

Što čini ova dva sistema različitima?

Sistemi senzorskog hranjenja su sve važniji u uzgoju

odojaka. Ovi sistemi omogućavaju distribuciju malih

i svježih porcija hrane nekoliko puta dnevno smanju-

jući rizik od infekcije i proljeva. Također pomažu pri

reduciranju mogućih razlika u dnevnom povećanju

težine nakon odbića.

Kao što HydroAir i HydroJet omogućavaju pripremu

i distribuciju malih količina hrane, idealni su i za 

opskrbu svježom hranom nekoliko puta dnevno.

Veliku važnost ima mogućnost prilagođavanja 

smjese potrebama odojaka i opskrba toplom juhom

kao i promjena smjese hrane (fazno hranjenje).

Kao što svaki stručnjak za uzgoj zna, potrošnja hrane,

posebno u prvim danima, je mnogo veća ako je te -

kuća hrana topla. HydroAir i HydroJet prilagođavaju

temperaturu hrane prema dobi odojaka pomoću 

hranidbenih krivulja.

Svu hranu odojci pojedu zato što se hrana transportira

u valov pomoću zraka pod pritiskom. Hranidbene 

cijevi su potpuno prazne nakon hranjenja tako da 

nema ostataka.

HydroAir u kombinaciji sa senzorskim hranjenjem

HydroAir-Synchron – ovaj sistem sa dvostrukim spremnikom 

omogućava dostupnost širokog izbora različitih smjesa za opskrbu

velikih grupa



HydroAir – fleksibilan i snažan HydroJet – za malo skladištenje

Glavne komponente HydroAir-a uključuju:

) spremnik za miješanje sa osovinom i čistačem 

spremnika;

) elektronsko vaganje sa skalom od 100 g;

) pumpa sa pozitivnim pomakom kapaciteta 3600 l/h

i pritiskom punjenja do 8 bara;

) hranidbeni ventili;

) cjevovodi sa promjerom od 25 ili 32 mm;

) kompresor sa motorom od 4 ili 7,5 kW, max. 

pritiska 10 bara.

Hrana se priprema u spremniku za miješanje izrađen

od nehrđajućeg čelika, dostupnog u različitim 

veličinama (250, 500, 750 l). Jedan HydroAir može

opskrbljivati do 4500 odojaka.

Hranidbeni ventili u centralnom hodniku

Oba sistema su kontroli-

rana MC 99 NT hranidbe-

nim kompjuterom.

Hranidbeni kompjuter

omogućuje ispunjavanje

visokih zahtjeva kao što

su praćenje, hranidbeni

protokoli i temeljiti preg-

led kroz cijeli period 

rasta.

Hranidbeni ventili koji se koriste sadrže T-ventile i

kontrolnu jedinicu. Rade elektro-pneumatski i trebaju

pritisak zraka od najmanje 6 bara.

Glavne komponente HydroJet-a uključuju:

) kompaktan spremnik za miješanje pod visokim

pritiskom od nehrđajućeg čelika (95 litara);

) elektronsko vaganje sa skalom od 10 g;

) hranidbeni ventili;

) cjevovodi sa promjerom od 25 mm;

) kompresor.

HydroJet omogućava pripremu i isporuku vrlo malih

količina-otprilike 2 kg po ventilu. Sistem radi pod

pritiskom tako da hrenidbena pumpa nije potrebna.

HydroJet se isporučuje montiran i može stati i u 

najmanje hranidbene kuhinje.

Jedan HydroJet opskrbljuje do 1000 odojaka.
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Optimalni higijenski uvjeti su glavna potreba za veliku

potrošnju i unos hrane. Hrana se prosljeđuje u valove

pomoću zraka pod pritiskom.

Isporučuje se bez ostataka. To znači da će hranidbene

linije biti potpuno ispražnjene čineći higijenske uvjete

odličnima.

Higijena – HydroAir i HydroJet postavljaju visoke standarde

Naš dokazani kiselinski raspršivač is -

pušta vrlo male količine dezinfekcijskog

sredstva u spremnik nekoliko puta na

dan. Na taj način sprečava stvaranje

naslaga koje bi se kroz neko duže vrije-

me pojavile. Maglica ulazi u svaki kutak

spremnika osiguravajući optimalnu dez-

infekciju i higijenu.

Dodatno se cijevi mogu ispirati temeljito

sa vodom. Cijeli sistem je kontroliran

hranidbenim kompjuterom MC 99 NT.

Zdravi odojci zahvaljujući odličnim higijenskim
uvjetima

Kiselinski raspršivač za čišćenje spremnika

Prednosti tehnologije zraka pod pritiskom

Za razliku od većine ostalih sistema tekućeg hranjenja,

HydroAir i HydroJet rade pomoću zraka pod pritiskom.

To znači:

) hranjenje bez ostataka;

) hrana ne ostaje u liniji hrane;

) vitamini i minerali se mogu koristiti bez problema 

(neće ostati zaljepljeni unutar cijevi nakon hranjenja);

) fazno hranjenje je moguće;

) osiguravaju idealne higijenske uvjete;

) ugradnja ventila izvan odjeljaka, nema električne 

opreme u odjeljcima.

Prikaz sistema tekućeg hranjenja HydroAir i HydroJet

HydroAir

HydroJet
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