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Kompjuterski kontrolirani sistem tekućeg hranjenja



HydroMix – sistem tekućeg hranjenja za budućnost!

Pogled u odjeljak tova sa pregradnim valovimaESF sistem CALLMATIC 2 u kombinaciji sa HydroMixom

Danas su sistemi tekućeg hranjenja dio modernog

smještaja svinja. Ovi sistemi se posebno preporučuju

ako se mogu koristiti “alternativni” proizvodi kao što

su ječam ili vlažni koprodukti prehrambenih industrija.

Big Dutchmanov sistem HydroMix znači: nova tehnolo-

gija za potpuno automatsko hranjenje krmača, odojaka

i tovljenika.

Ime Begriff HydroMix ne označava samo pouzdani 

sistem tekućeg hranjenja za sve životinje, nego i 

visokokvalitetni sistem. Da bi zadovoljili postojeće i

buduće zahtjeve kupaca, naši inženjeri konstantno 

rade na novim poboljšanjima.

U mogućnosti smo isporučiti sistem tekućeg hranjenja

prikladan za doslovno sve sisteme – bili oni veliki ili

mali – tako da bi zadovoljili specijalne zahtjeve uzroko-

vane uvjetima na farmi. Zato nudimo više različitih

sistema pod imenom HydroMix:

) HydroMix-Standard

) HydroMix-hranjenje bez ostataka sa ispiranjem cijevi

) HydroMix-Synchron

) HydroMix-Compact

) HydroMix-višefazno hranjenje

) HydroMix-Sensor

I kupac i savjetnik mogu iz ove liste odabrati prikladan

sistem nakon što porazgovaraju o situaciji.

U krmačamiku, HydroMix se može koristiti za različite

tipove smještaja. Uključuje:

) nazimice u grupnom čekalištu;

) krmače u pripustilištu;

) opskrba elektronskog sistema hranjenja krmača 

(ESF) CALLMATIC 2 za trudne krmače u grupnom 

čekalištu;

) individualno hranjenje krmača sa odojcima u 

prasilištu.

U tovilištu, svinje se mogu opskrbljivati tekućom 

hranom u pregradne i valove po dužini ili u senzorski

kontrolirane valove.

U uzgajalištu se koristi HydroMix-Sensor. Na ovaj

način odojci dobivaju svježu hranu joja se zahtijeva

preciznim senzorskim mjerenjem.

Područja uporabe Prednosti HydroMixa
) potpuno automatska priprema formula hrane prila-

gođenih potrebama životinja za pojedinim sastojcima;

) upotreba jeftinih produkta pomaže u redukciji 

troškova hrane;

) mogućnost unosa različitih smjesa;

) potpuno kompjuterski kontrolirano hranjenje 

preko MC 99 NT;

) distribucija više formula hrane ili vode moguća 

kroz jednu cijev;

) automatska opskrba hranom čak i na velikim 

udaljenostima;

) velika preciznost mjerenja na svakom ventilu;

) fleksibilna elementama konstrukcija za velike i 

male jedinice;

) prikladno za grupe i pojedine životinje;

) niska cijena, dulji radni vijek.



Čistač spremnika

Čistač spremnika omogućuje temeljito, potpuno automatsko

čišćenje spremnika za miješanje i za vodu. To je postignuto

pomoću okretnih glava za čišćenja sa specijalno izrađenima

varijabilnim dizama. Te dize se mogu priključiti na takav 

pritisak vode ovisno o količini vode koja je potrebna. 

Zaključak je da i vrlo mala količina može optimalno očistiti

cijeli spremnik.

Zasebna cijev za vodu-poželjno sa zasebnom pumpom -

opskrbljuje vodom glave za čišćenje. 

Ovaj sistem čišćenja se može priključiti na svaki postojeći

sistem tekućeg hranjenja. Da bi se osigurao rad bez pro -

blema spremnik mora u potpunosti biti nepropusan i imati

mogućnost zatvaranja pomoću pneumatskog zasuna.

HIGIJENA – glavni preduvjet za poboljšanu adaptaciju hrane

Tekuća hrana je omiljeni hranjivi medij za mikrobe. Big

Dutchman je proveo intenzivno istraživanje na ovom

području kako bi dobili optimalne higijenske uvjete za

tekuću ishranu.

Naš higijenski paket uključuje:

) pneumatski ulazni zasun

) hranjenje bez ostataka sa ispiranjem cijevi
) čišćenje spremnika sa rotirajućim glavama za 

čišćenje

) kiselinski raspršivač.

Hranjenje bez ostataka sa čišćenjem cijevi

Sva pripremljena hrana se distribuira kod svakog hranjenja.

Nakon što je hranjenje završeno, cijeli sistem, uključujući

sve ventile, ispusne cijevi, cjevovod kao i spremnici za

miješanje i za vodu, čiste se čistom vodom. Između hran-

jenja se u cijevima nalazi samo svježa voda. Ta voda dolazi

do spremnika za vodu i koristi se kod iduće pripreme.

Prednosti
) može se hraniti sa nekoliko smjesa hrane u 

istom krugu;

) između hranjenja, svježa voda se može 

pustiti kroz individualne ventile;

) automatsko čišćenje svih dijelova sistema 

koji dolaze u kontakt sa hranom.

Kiselinski raspršivač

Kiselinski raspršivač je idealno prikladan za dezinfekciju

spremnika za miješanje i za vodu. Nekoliko puta dnevno

ovaj sistem distribuira vrlo male količine dezinfekcijskog

sredstva u spremnik. To omogućava odstranjivanje sloja

prljavštine bez ostataka unutar spremnika čak i nakon dul-

jeg radnog vijeka. Maglica dopire do svakog ugla spremni-

ka za miješanje osiguravajući optimalnu dezinfekciju i higi-

jenu.

Kiselinski raspršivač se pokreće pod tlakom od 8 bara. 

Istovremeno se koristi negativan pritisak za odvodnju 

kiseline iz spremnika (moguća distanca: 2,5 m) bez potrebe

za pumpom.

Sistem se kontrolira preko hranidbenog kompjutera. 

Nakon promatranja potrebnih sigumosnih mjera uviđeno

je da se kiselinski raspršivač može uklopiti u bilo koji 

postojeći sistem tekućeg hranjenja održavajući sistem 

čistim.



2. Elektronski sistem vaganja

Prema njihovoj konstrukciji, spremnici su opremljeni

sa elektronskim sistemom vaganja u 1, 3 ili 4 točke.

Vage su montirane ispod nogu spremnika. Vage sni-

maju promjene u težini tijekom mjerenja hranidbenih

komponenata kao i tijekom puštanja već pomiješane

hrane te podatke proslijeđuju do MC 99 NT hranidbe-

nog kompjutera. Kompjuter se može namjestiti tako

vage pokazuju rezoluciju od 1 kg ili 100 g – to vrijedi

do 6 t ukupne težine!

3. Hranidbena pumpa

Ovisno o hranidbenoj metodi, duljini cjevovoda i vrsti

hrane koja se koristi, koriste se centrifugalne ili pumpe

sa pozitivnim pomakom (također frekvencijski kontroli-

rana) sa različitim kapacitetima.

Centrifugalna pumpa Pumpa sa pozitivnim pomakom

Glavne komponente sistema tekućeg hranjenja HydroMix

1. Spremnik za miješanje sa osovinom i čistačem spremnika

Možete odabrati:

) kvadratne ili kockaste spremnike od nehrđajućeg 

čelika (V2A) kapaciteta od 500 do 12000 litara (veći

spremnici na zahtjev);

) obli ili kockasti spremnici od kiselinsko otpome 

stakloplastike (GRP) u elementamom stilu kapa- 

citeta od 1500 do 10 000 litara (veći spremnici na 

zahtjev).



4. "Inteligentni" hranidbeni ventili i cijevi

Inteligentan Big Dutchmanov hranidbeni ventil

Hrana se transportira iz spremnika do ventila preko kiselinsko otpo-

mih cijevi (Ø 50 ili 63 mm).

Inteligentan Big Dutchmanov hranidbeni ventil je opremljen najno -

vijom BUS tehnologijom => fleksibilan, pouzdaniji i brži prijenos 

podataka u svim smjerovima. Zahvaljujući dvolinijskoj električnoj 

instalaciji ventil je jednostavan i brz (50 % jeftiniji od usporednih 

sistema). Senzorska elektronika se već nalazi u ventilu tako da se 

senzorski kontrolirano hranjenje nesmetano odvija. Program unutar

ventila je odgovoran za precizno hranjenje.

Ventil je pouzdan, dugotrajan, pneumatski pokretan. Dizajniran je za

precizno hranjenje i fleksibilne mogućnosti instalacije.

5. Hranidbeni kompjuteri MC 99 NT i MC 99 NT-Economy

Uspješan tov svinja zahtijeva preciznost u svim sekto-

rima, od miješanja hrane do prikupljanja podataka.

Zato su Big Dutchmanovi sistemi tekućeg hranjenja

kompjuterski kontrolirani.

MC 99 NT je glavni temelj za izvršavanje i najzahtjevni-

jih zadataka. Zahvaljujući elementamoj konstrukciji- od

kompjutera do mreže-razni koncepti se mogu upotrije-

biti za razne zahtjeve.

U mreži se MC 99 NT ponaša kao distribucijski centar.

Podupire druge BD komponente kao različite tipove

vaga, priručne terminale, ventile i releje. Moguće je

pokretati više programa odjednom, npr., MC 99 NT

može miješati i hraniti istovremeno.

Unos podataka i kontrola operacija se može obavljati

direktno preko MC 99 NT sa velikim LCD-Displayom na

ručnom terminalu ili na PC-u. Korisnici lagano rade sa

programom. Dodatno se procesi u tijeku mogu grafički

prikazivati na PC-u => vizualizacija procesa. Buduće

nadogradnje programa se rade sigumo i lagano mijen-

jajući minijatume kartice.

Ako je MC 99 NT priključen na modem, tada je moguće

slati alarmirajuće poruke na Vaš mobitel preko auto -

matskog dojavljivača ili SMS-om preko interneta. Big

Dutchman-ovo osoblje se može priključiti na Vaš 

kompjuter za daljinski servis.
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HydroMix-hranjenje bez ostataka sa ispiranjem cijevi ...

... i sa izvaganom svježom vodom i/ili spremnikom za vodu za ispiranje

HydroMix-Standard

1 spremnik hrane

2 spirala

3 spremnik za 

svježu vodu

4 spremnik za 

vodu za ispiranje

5 spremnik za 

miješanje

6 elektronski 

sistem vaganja

7 hranidbena pumpa

8 kompresor

1 spremnik hrane

2 spirala

3 izvaganom spremnik za 

svježu vodu

4 izvaganom spremnik za 

vodu za ispiranje

5 spremnik za miješanje

6 elektronski sistem vaganja

7 hranidbena pumpa

8 kompresor

9 hranidbeni ventil

Legenda

Legenda

Legenda

1 voda
2 hrana
3 spremnik za

miješanje
4 elektronski sistem vaganja
5 hranidbena pumpa
6 hranidbeni ventil
7 senzor
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HydroMix-Compact – sistem tekućeg hranjenja koji štedi prostor

U ovom sistemu, dva mala spremnika se koriste 

simultano kao spremnici za miješanje i hranjenje. Za

ovu svrhu se potrebna količina hrane dijeli u nekoliko

porcija i dok se hrana miješa u jednom od spremnika,

sadržaj drugog spremnika se ispušta van. Sa HydroMix-

Compactom možete miješati i hraniti istovremeno.

Prednost je ta da se veliki broj životinja može opskrbiti

sa različitim vrstama hrane vrlo brzo. Između distribu-

cija hrane nema čekanja. Druga važna prednost je

kompaktan izgled koji omogućuje ugradnju u male

sobe ili hranidbene kuhinje.

Način rada

Na početku hranidbenog procesa se 

potrebne hranidbene komponente 

transportiraju u spremnike za miješanje 

i hranu te se tamo miješaju. Završene

porcije se ispuštaju dok se slijedeće 

porcije već pripremaju u slijedećem

spremniku. Ovaj proces se ponavlja 

sve dok se cjelokupna količina hrane 

izmiješa i ispusti svim životinjama.

HydroMix-Compact također može raditi

na principu hranjenja bez ostataka sa

ispiranjem cijevi.

Legenda

1 spremnik za hranu

2 spremnik vode za

ispiranje

3 spremnik za mije- 

šanje/hranjenje

4 elektronski 

sistem vaganja

5 spremnik svježe 

vode

6 hranidbeni ventili
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HydroMix-Synchron – brzo hranjenje velikog broja životinja

HydroMix-Synchron omogućuje miješanje i hranjenje u isto

vrijeme sa samo jednim kompjuterom. Da bi se to postiglo

komponente se miješaju u spremniku za miješanje, trans-

portiraju se do spremnika hrane i pumpaju u pojedine 

hranidbene ventile. Kompjuter odmah počinje iznova 

miješati novu formulu hrane. Veliki broj životinja se tako 

može hraniti sa različitim smjesama, ali bez dugog raz -

doblja čekanja.

HydroMix-Synchron također može raditi na principu 

hranjenja bez ostataka sa ispiranjem cijevi.

Legenda

1 hranidbeni spremnici

2 spremnik vode za ispiranje

3 spremnik za miješanje

4 spremnik za hranjenje

5 elektronski sistem vaganja

6 odvajač stranih tvari

7 spremnik svježe vode

8 hranidbeni ventili

2 3

6
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7 8

4

Način rada
1

5



Senzorsko hranjenje – optimalna upotreba kapaciteta unosa hrane

Senzor registrira razinu hrane u valovu

Veliki grupni obor sa senzorskim hranjenjem => mala cijena ulaganja

Prednosti
) životinja : hranidbeno mjesto omjer je 3:1 

=> poboljšana iskoristivost površine poda;

) hranidbena krivulja prilagođena potrebama životinja;

) frekventna opskrba malim, svježe izmiješanim 
porcijama;

) fleksibilan oblik obora, posebno važan kod 
renoviranih objekata;

) potreban samo mali spremnik za miješanje 
=> manja cijena ulaganja;

) jednostavan, čist sistem sa mogućnošću 
zatvorenih krajeva cijevi.

Big Dutchman-ovi kupci uspješno hrane svoje svinje

pomoću sistema HydroMix-Sensor. Zadnjih nekoliko

godina ovaj sistem dobiva na populamosti jer dopušta

hranjenje osnovano na životinjskom apetitu i potrebi

za hranom te pomaže da hrana dođe do životinje:

omjer hranidbenog mjesta je 3:1 u kratkim valovima.

To rezultira boljom iskorištenošću površine poda i više

prednosti kod velikih grupa.

Senzor je ugrađen 2 do 3 cm iznad dna valova tako da

MC 99 NT hranidbeni kompjuter može u intervalima

provjeravati je li valov prazan. Gdje je potrebno, 

svježa količina hrane se ispušta. Životinje dobivaju 

svoju dnevnu rutinu oko unosa hrane => izrazito 

povećana upotreba kapaciteta genetske potrošnje 

hrane.

Višefazno hranjenje – opskrba hranom ovisna o potrebama životinja

Potrebne komponente za sistem višefaznog hran -

jenja: najmanje 2 (max. 4) spremnika za miješanje

za osnovnih smjesa, 2 hranidbene pumpe sa pret -

varačem frekvencije, 2 hranidbene cijevi i 2 hranid -

bena ventila po valovu.

Kad počne hranjenje, kompjuter procjenjuje potreb-

ne količine različitih osnovnih smjesa za pripremu 

individualnih dnevnih isporuka za svaki ventil. 

MC 99 NT kontrolira rad hranidbenih pumpi i 

vrijeme otvaranja ventila. Oba ventila na valovu

imaju isto vrijeme otvaranja. Pretvarač frekvencije

osigurava da se ispuštaju male količine hrane isto

kao i velike količine. Ovaj sistem omogućava ispo -

ruku hrane ovisno o svakodnevnim potrebama

životinja.

Način rada

Ako se tijekom perioda tova koristi nekoliko hranid -

benih formula tada je to fazno hranjenje. Ako se više

različitih formula distribuira svaki dan, tada je riječ o

višefaznom hranjenju. Opskrbljuje bilo koji broj živo -

tinja sa točnim sastojcima koje pojedina životinja treba

dnevno.

1 2 3 4



Hrana bez fermentiranih Hrana sa fermentiranim

žitaricama žitaricama

Broj grupa 55 55

Hranidbene jedinice/dan

(jednako ječmu) 2,41 2,35

Dnevno povećanje težine (g) 924 957

Hranidbene jedinice/kg 2,61 2,46

povećanje težine

Postotak suhe tvari (%) 58,4 58,0

Profitni prinos u € 108,16 120,64

Index u % 100 111

Fermentacija – poboljšana probava zahvaljujući fermentiranim žitaricama

Fermentirana tekuća hrana ima neke vrlo važne pred-

nosti kao što su povećana koncentracija laktozne kise-

line, niska pH-vrijednost (otprilike 4,5) i prije sažetu 

škrob. Ove tri osjetljive stvari uvelike poboljšavaju 

probavljivost hrane u želucu svinja. Proizvođač profitira

od efekta fermentacije i u:

) povećana potrošnja hrane

) povećana potrošnja energije

) povećano dobivanje na težini

) veća profitabilnost u odnosu na konvencionalna 

hranjenja bez fermentiranih žitarica (vidi rezultate 

testa).

Fermentacija je proces razbijanja karbohidrata pomoću

mikroorganizama u odsutnosti zraka. Ti mikroorganizmi

proizvode enzime koji transformiraju škrob iz žitarica u 

glukozu. Glukoza se tada konvertira u 2 laktata (soli lak-

tozne kiseline). Hrana se tako priređuje prirodno-proces

paralelan sa pravljenjem silaže. Proces se izvodi uz potrebu

za kontrolom i praćenjem. Na primjer-potrebno je pratiti

pH-vrijednost i temperaturu.

Fermentacija je vrsta procesa pretprobave te se pomoću

tog procesa povećava probavljivost hrane. Svinje trebaju

manje energije za probavu. Apsorpcija hrane je povećana

što rezultira boljim prirastom. Niska ph-vrijednost znatno

reducira sadržaj štetnih bakterija u hrani.

Zahvaljujući bržoj pH redukciji u želucu svinja, manje stanica

se može smjestiti tamo. Bakterija laktozne kiseline znatno

poboljšava crijevnu floru u tankom crijevu svinja te na taj

način stabilizira zdravstveno stanje životinja. Uz to, povećana

koncentracija bakterija laktozne kiseline rezultira poboljša-

nim povećanjem energije. Na ovaj način, manje neprobavl-

jene hrane dolazi u debelo crijevo te su tako svinje manje

podložne proljevu.

Proces fermentacije

Prednosti fermentirane hrane

Prednosti za svinje

Rezultati testiranja u "Landsudvalget for Svine"

u Danskoj



MedySystem – idealni sistem liječenja

Big Dutchmanov MedySystem omogućuje Vam da

opskrbljujete Vaše životinje preciznim dozama lijekova,

vitamina ili drugih sredstava-sve potpuno automatsko

i apsolutno pouzdano!

Dodaci se ispuštaju po ventilu, direktno u ispusnu

cijev valova, što znači da oni ne dolaze u hranidbenu

liniju. Na ovaj način nema neželjenog prijenosa doda-

taka.

U slučaju zatvorenih linija, ispuštanje se može izvesti

preko ubrizgavača na svakom individualnom kraju =>

jeftino rješenje.

MedySystem je opremljen mobilnim stanicama za

pumpanje i miješanje koje se mogu koristiti za više

objekata.

Dok se smjesa dodataka kontinuirano pumpa, upotre-

ba teško topivih supstanci, koje su često jeftinije, je

moguća bez problema.

Nakon što ispuštanje lijekova završi, Medi kružni tok 

se prazni pomoću zraka pod pritiskom i nakon toga se

automatski čisti vodom.

MedySystem se može uklopiti u sve potpuno auto-

matske sisteme hranjenja.

Mobilni MedySystem za liječenje

Novi proizvod koji je sad

dostupan u našoj paleti pro-

izvoda je jeftini mobilni

MedySystem za zatvorene

linije. Potrebne komponente

su ugrađene na nosivoj

ploči. To uključuje:

) membranska pumpa 

otpoma na kiseline;

) mjerač;

) timer i

) kanister (12,5 l) sa 

mješalicom.

Sistem se može lako pri-

ključiti na željenu liniju:

objesite ploču na željenu

lokaciju, priključite na

sistem zraka pod pritiskom 

i Medi-dizu i uspostavite

napajanje strujom.



MIKROS – za ispuštanje tekućih

dodataka u spremnik za miješanje

CCM usipni koš – za ispuštanje

CCM-a direktno u spremnik za

miješanje

Upotreba minerala, vitamina i drugih dodataka u

smjesama hrane postaje iznimno važna. Big Dutch -

manov sistem MIKROS omogućuje precizno ispuštanje

malih količina tekućih dodataka u spremnik za mije -

šanje sistema tekućeg hranjenja.

Pojedini sastojci se dodaju jedan za drugim u izvaganu

posudu za ispuštanje pomoću pumpi. Odande se 

pumpaju u spremnik za miješanje sistema tekućeg 

hranjenja. Prije nego se ispušta slijedeći sastojak, 

posuda se ispire vodom.

MIKROS radi sa pumpama koje toleriraju upotrebu

koncentriranih kiselina sa pH-vrijednosti od otprilike 1.

Cjevovodi i usipni koš  su također otporni na kiseline.

Cijeli sistem je kontroliran preko MC 99 NT hranidbe-

nog kompjutera. MIKROS radi sa visokom preciznošću

(rezolucija skale ± 1 g) i može vagati i ispuštati količine

od 30 g do 18 kg. 

Big Dutchmanov CCM usipni koš je optimalan za

dugoročno skladištenje i kasnije precizno ispuštanje

CCM-a, visoko vlažnih žitarica, zrnaca pšenice i ostalih

hranidbenih stvari u sistem tekućeg hranjenja.

Usipni koš je izrađen od nehrđajućeg čelika i dostupan

je u različitim veličinama (do 8 m3). Okruglo podnožje

je opremljeno sa lopaticom koja se pokreće pomoću

motora. Lopatica se okreće i na taj način hrana pada

na vodoravnu spiralu koja se također pokreće preko

motora. Lopatica također sprečava skupljanje hrane u

usipnom košu. Nagibna spirala (dostupna do 14 m)

transportira hranu do spremnika za miješanje.
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HELMIX – sprečava blokadu cijevi uzrokovanu taloženjem hrane

Uređaj za odvajanje stranih tijela – za

sigurni transport hrane bez problema

Efikasni tehnički dodaci

Big Dutchmanov novo izrađeni cijevni element se

može ugraditi u zatvorene i kružne cjevovode sistema

tekućeg hranjenja, posebno na mjesta koja su sklona

taloženju hrane.

To se može pojaviti:

) ako hrana ima visok omjer krute tvari u odnosu na 

tekuće, posebno kad većina sastojaka ima nisku 

razinu upijanja vode;

) ako su količine za ispuštanje i brzina ispuštanja 

posebno male, kao što je to u prasilištima i 

uzgajalištima;

) ako hranidbeni sastojci imaju vrlo visok nivo krutih 

tvari;

) ako je cjevovod vrlo dugačak;

) u hranjenju bez ostataka hrane.

Kroz spiralnu unutamju strukturu HELMIX-a hrana se

rotira i tako ima regulamiji protok. Hrana ima veću

gustoću u svim valovima, što je vrlo važno u dugačkim

cjevovodima. Preporučamo ugradnju elemenata svakih

50 do 100 m. Može se ugraditi u već postojeće sisteme.

Zbog sigurnosnih razloga bi ovaj uređaj trebao uvijek

biti ugrađen u modemim sistemima tekućeg hranjenja.

Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ima centralno pos -

tavljene ulaze i izlaze. Smjesa hrane dođe do uređaja

koji smanjuje brzinu prolaska i tada izbacuje strana

tijela, kao što su kamenčići. Ugrađeni magnet služi za

odvajanje metalnih tvari. Uređaj se prazni i čisti kroz

poklopac koji se vrlo lagano otvara. Nisu potrebni 

posebni alati.
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